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PUMA SA 330 1:50 (HELLER)

INTERIEUR

PRE FORMAGE ET PRE ASSEMBLAGE DES PIECES
S} °|| 8 11 13+14 13 14 15 16 =TT 23
% T%:: B X2 1yl py X2 Pk D=
o . 9o \ —
= | | CABLE  wmmm COURBER LES EXTREMITES
1] | T DUBORD SUPERIEUR DU TABLEAU

INSERER UN PROFILE
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DE BORD (PIECE 7)

DE BORD SUR LES
FLANCS

DESSUS PORTE DE SOUTE DROITE

<:| VERS L'AVANT DE L’APPAREIL

DESSUS PORTE DE SOUTE GAUCHE

34

GAUCHE DROITE
PROFIL DE PLIAGE

MONTAGE
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AXE DE PLIAGE

SECTION D’ETIRE

] ROND COMME COURBER
INDIQUE —
' LEGEREMENT I I o SECTION D’ETIRE
° SECTION DETIRE 90
90 PLIER LA POIGNEE VERS LE BAS
COLLER UN TRANSPARENT DERRIERE LE TABLEAU DE BORD, PUIS LES INSTRUMENTS 25 26 27 31 29 33
FIGURES CIDESSOUS; ET DETAILLER SELON VOTRE ENVIE...(BOITIERS ET CABLAGE) 90° 45°
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/ 90° :
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RABATTRE LETABLEAU 920°

PLIER
“VpLIER

1° PLIER 29 ET 33 AUX ENDROITS INDIQUES
2°COLLER UN ADHESIF TRANSPARENT SUR 33
3°COLLER 33 SUR 29 A L'ENDROIT MARQUE DE

ROUGE

PLACER LES DIFFERENTS POINTS
DE SAISINE COMME INDIQUE




PUMA SA 330 1:50 (HELLER) INTERIEUR

AJOUTER UN
6 PROFILE
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COLLER 25 SUR 26 5 18 29+33
J— AJOUTER UN
25 € PROFILE -
\ 3
2
15
(J
......... i
\ v
14 4
ENFONCER UNE SECTION D’ETIRE
JUSQU’AU BORD DE LA PIECE ]
PORTES DE SOUTE
HUIS LATERAUX
-l 27
\ 24

PUITS DE TRAIN AVANT
VUE VERS L'AVANT

PAROI AVANT DE LA SOUTE

/ VERS L'AVANT




PRE FORMAGE ET PRE ASSEMBLAGE DES PIECES

PUMA SA 330 1:50 (HELLER) EXTERIEUR

10 11 12 x2 ||13+22 x2 PONCERLA PIECE DU KIT  COLLER 16 19x2 COLLER
180°! % / |
! \
I | .
Q} Q& : ﬁuﬁ = |
| |
| ! 90° \ PLIER 22 |
180° 180° . PLIER LES 14 FACES DE 30° ENVIRON AUTOUR DE LA PIECE 180°
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U | @ . COLLER LA PARTIE
I 90° ' GAUCHE SUR LA DROITE COURBER
MONTAGE OPTION PORTE OUVERTE
(A DROITE SEULEMENT) 45 xa X
52 ‘\ 53 //— . REPETER AU MEME
.............. //—‘ ‘\ 54 P ¢ | % ENDROIT DE LAUTRE COTE
i : % . | ) j > o ‘EW DE L'APPAREIL

COLLER UNE FEUILLE TRANSPARENTE AU DOS DE LA PORTE
PUIS COLLER LA PIECE 54 A L'INTERIEUR DE LA PORTE
PUIS PEINDRE ET COLLER LA POIGNEE 46 DERRIERE LE TRIANGLE

COLLER UNE FEUILLE TRANSPARENTE
AU DOS DE LA PORTE

COLLER 2 DISQUES DE FREIN ESPACES
D’UNE RONDELLE DERRIERE CHAQUE
ROUE DU TRAIN PRINCIPAL
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50 COLLER 55 SUR LE FUSELAGE, PUIS
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PUMA SA 330 1:50 (HELLER) EXTERIEUR 18
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ROUES EXT DU TRAIN
PRINCIPAL
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UTILISER LA PIECE COMME GABARIT POUR PERCER
9 L’ENDROIT DU HUBLOT (+1mm), PUIS COLLER UN
TRANSPARENT AVANT DE COLLER LA PIECE 9
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REPETER AU MEME
ENDROIT DE LAUTRE COTE
DE L’APPAREIL
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2=0PTION SUR
CERTAINS APPAREILS



